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Como los requisitos cambian constantemente debido al progreso tecnológico, solicite los 

últimos requisitos mínimos a Klaes. No sólo antes de instalar una solución Klaes por 

primera vez, sino también antes de actualizar una versión anterior de Klaes, debería 

comprobar el equipamiento de sus ordenadores. Un mayor número de funcionalidades en 

el programa también aumenta los requisitos para los puestos de trabajo individuales o 

las estaciones de trabajo. Sólo en las redes con Terminal Server se pueden seguir 

utilizando las estaciones de trabajo que funcionen exclusivamente como clientes. Esta es 

una de las muchas ventajas de estas redes: Sólo hay que mantener actualizado el 

servidor.  

Se aplican los siguientes requisitos en la configuración de sus equipos: 

Estación de trabajo: 

- Ordenador de sobremesa estándar o portátil (no clientes Thin, ni CPU Atom) 

- Sistema operativo: Windows 8 o más reciente 

- Pantalla: Resolución mínima de la pantalla de 1024 x 768 píxeles (recomendación: 

mín. 19" en relación 4:3 - TFT/ LCD; en los puestos de trabajo de corte se 

recomienda una pantalla táctil no reflectante) 

- Escáner: Escáner de radio según normas industriales, conexión a través de 

interfaz de teclado (PS2, USB) o serie (RS232, USB). Se recomienda escáner 

suministrado por Klaes.  

- El montaje de las estaciones de trabajo en el lugar de instalación corre a cargo del 

cliente. 

Red: 

- El servidor debe tener acceso a la carpeta principal del programa Klaes y a sus 

listados.  Este acceso es a través de la compartición y la asignación de unidades.  

- El protocolo TCP/IP debe estar instalado y activado 

- Las direcciones IP (v4) deben ser asignadas permanentemente en toda la red de        

e-prod; esto controla el acceso a e-prod - ¡no se admite DHCP! 

- Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 o más reciente 

- Memoria: Mínimo 4 GB libre para e-prod (recomendado: 8GB de RAM)  

- Procesador: Procesador núcleo múltiple de sobremesa disponible en el mercado 

(recomendado: CPU de 4 núcleos con alta frecuencia 3.xx) 

- Discos duros: RAID-1, mínimo 128 GB de memoria libre, tiempos de acceso 

rápidos (Recomendado: 2 SSD de 240 GB en RAID-1) 

- La aplicación del servidor web necesaria es instalada por Klaes 

- La base de datos es controlada por Klaes 

 

Nota sobre el Terminal Server: 

o e-prod puede ejecutarse en un Terminal Server 

o Los usuarios que trabajan exclusivamente con e-prod no necesitan un 

inicio de sesión ni licencias TS-Cal 

 

Hardware de terceros: 

- La instalación de ordenadores y periféricos in situ se cobrará adicionalmente conforme tiempo 

empleado por técnico de Klaes.  


